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incompability of greases
a hot strip steel mill changes over to a new grease that has already won high praise 
from other mills, but complaints are pouring in. During a production run with high 
rolling speeds, a critical motor fails even though it had been properly lubricated in 
line with the maintenance instructions. What happened?  a lab technician tests grease 
from the problem bearing and finds that, although the grease meets all specifications, 
it is not performing as it should. 
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Incompatible greases
Incompatibility occurs when a mixture of two greases 
shows properties or performance significantly inferior  
to those of either grease before mixing. When greases 
are mixed, both the grease bases and the thickeners 
have to be compatible. Some grease bases are 
intrinsically incompatible. Different fatty acids and/or 
additive packages also affect compatibility. To make it 
even more confusing, sometimes two types of grease 
can become a mixed base grease during maintenance.

Usually, the problem only becomes obvious once the 
bearing is in use. By that time, major problems can 
develop. It is best to know in advance which types of 
greases can be used together and which should not.

Mixing greases in the field
Why do companies not experience more problems when 
greases are mixed either deliberately or accidentally? 
Even a highly fluid mixture of incompatible greases may 
work for a while when the bearings are still in good 
condition, if shock loading is not too severe, the seals 
are adequate, and demands are not extreme. Most 
instances of incompatibility are brief if the old grease  
is flushed out of the bearing in time.

In this case, the company had changed from one grease 
type which met specifications to another type which 
also met specifications. All were victims of grease 
incompatibility. Some greases cannot be mixed with 
others, even when both types meet specifications. 
Unless incompatibility is understood and accounted for, 
changing to a different grease can be disastrous.

Incompatibilité des graisses
Un laminoir d’acier à chaud utilise une nouvelle graisse, vantée par d’autres usines de laminage,  et pourtant elle pose problème. 
Pendant une période de production intense, un moteur principal tombe en panne alors qu’il a été lubrifié conformément aux 
indications du manuel de maintenance. Que se passe-t-il ? Lors d’un test en laboratoire réalisé sur une graisse provenant d’un 
roulement défaillant, un technicien observe que, bien que conforme à toutes les spécifications, sa performance n’est pas à la hauteur 
des attentes.

Dans ce cas, l’entreprise concernée est passée d’une graisse conforme aux spécifications  à une autre qui les respecte également. 
Toutes ont été victimes d’une incompatibilité entre les différentes graisses. Certaines graisses ne peuvent pas être mélangées, même 
si elles répondent toutes les deux aux spécifications requises. Faute de connaissances appropriées en matière d’incompatibilité, un 
changement de graisse inapproprié peut avoir des conséquences désastreuses.
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Graisses incompatibles
Il y a incompatibilité lorsque les propriétés ou les performances du mélange de deux graisses sont considérablement inférieures à celles 
de chacune d’entre elles avant mélange. Certaines bases de graisses sont fondamentalement incompatibles entre elles. Des acides gras 
et/ou des pré-formulations d’additifs différents ont également un effet sur la compatibilité. Pour compliquer encore un peu les choses, il 
peut arriver que deux types de graisses soient commercialisés comme graisse mixte, bien qu’elles soient incompatibles lorsqu’elles sont 
mélangées sur des machines en cours de fonctionnement. Généralement, les problèmes n’apparaissent qu’une fois que le roulement est 
en cours d’utilisation. C’est alors que les problèmes les plus graves peuvent survenir. Il est préférable de se renseigner au préalable sur la 
compatibilité des différentes graisses.

Mélange des graisses sur le terrain
Comment se fait-il que les entreprises ne rencontrent 
pas davantage de problèmes lorsque les graisses sont 
mélangées de manière délibérée ou accidentelle ? En 
fait, un mélange épais de graisses incompatibles peut 
fonctionner pendant quelque temps, si les roulements 
sont en bon état, si les chocs ne sont pas trop importants, 
si les joints sont bien adaptés et si les exigences ne sont 
pas excessives. Par ailleurs, dans la plupart des cas, la 
situation d’incompatibilité n’est que de courte durée, 
notamment lorsque de simples traces d’une ancienne 
graisse entrent en contact avec une nouvelle graisse.
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Conclusion
When two greases are mixed, the result may be 
disappointing. The mixture is frequently softer than the 
original grease, and this can be disastrous. By being 
aware and following a sensible procedure when 
changing greases, a user and supplier can ensure that 
grease incompatibility will not create serious problems.

The following details provided by Klüber 
(Munich) can be used as a guide.

For more information, please visit  
www.nskeurope.com

Making a change safely
What if changing grease is necessary? There are ways  
to ensure a safe changeover. Sometimes, incompatible 
greases do not have to be eliminated completely; if the 
user is careful, a little intelligent attention can prevent 
problems:
 1.  Ask the supplier about compatibility. They should have 

the information or be willing to run tests.
 2.  Use up as much of the old grease as possible before 

using the new grease. It is ideal to completely drain 
and clean the system before changing over.

 3.  Once the new grease is added, a larger quantity of 
grease should temporarily be used for re-lubrication. 
This will move the interface (the area of grease mi-
xing) through the system and out as quickly as possi-
ble. The increased amount of grease flow also ensures 
good lubrication and proper sealing, while overly soft 
grease may be in the bearings. 

4.  When there is doubt, expect incompatibility, watch for 
problems.

Mineral Oil
Synth.  

Hydrocarbon
Ester Oil Polyglycol Silicone Oil Perfluoro- 

alkylether

Mineral Oil + + + – – –

Synth. Hydrocarbon + + + – – –

Ester Oil + + + + – –

Polyglycol – – + + – –

Silicone Oil – – – – + –

Perfluoroalkylether – – – – – +

Table 1 – Compatibility of Grease Bases

Table 2 – Incompatibility of thickener systems

Simple metal soap greases Complex metal soap greases Non-soap greases

 Al Ca Li Na Al K Ba K Ca K Li K Na K Bentonite Polyurea PTFE

Al + – + + – + + – + + + – + + +

Ca + – + + + + + + – + + + +

Li + + – + + + + – + – + – +

Na + – + + + – + – + – + +

Al K + – + + + + + – + + – + – + – +

Ba K + + + + + + – + – + + + – +

Ca K + – + + + – + – + – + + + – + +

Li K + + – + + – + + – + + – + + – +

Na K + – + – + + – + + + – – + +

Bentonite + + + – – + – + + – + – + +

Polyurea + + + – + + – + – + + – + + +

PTFE + + + + + + + + + + + +

Key (Table 1 and 2)
+ Compatible
+ − Partially compatible
− Incompatible
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Changer de graisse sans prendre de risque Conclusion

Que faire si un changement de graisse s’impose ? Il existe 
des techniques pour s’assurer que le remplacement ait lieu 
en toute sécurité. Il n’est pas obligatoire d’éliminer toute 
trace de graisses incompatibles. Si l’utilisateur est prudent, 
il suffit de faire un peu attention pour anticiper et éviter les 
problèmes:

1. Renseignez-vous sur la compatibilité auprès de votre  
 fournisseur. Il est supposé détenir ce type d’information  
 ou accepter d’effectuer des tests.
2. Utilisez toute l’ancienne graisse que vous pouvez   
 avant de procéder au remplacement. Dans l’idéal,   
 vidangez complètement  l’installation et nettoyez-la  
 intégralement avant de procéder au remplacement de  
 la graisse.
3. Après avoir introduit la nouvelle graisse dans
 le système, augmentez temporairement sa
 consommation. Cela permettra de déplacer l’interface  
 (la zone de mélange des graisses) dans l’assemblage  
 et de la faire ressortir le plus rapidement possible.   
 Cette augmentation du flux de graisse garantira 
 également une  bonne lubrification et une  
 étanchéité adéquate, une graisse  excessivement
 fluide/ peu visqueuse pouvant être présente dans les  
 roulements.
4. Si vous avez des doutes, méfiez-vous de    
 l’incompatibilité et  essayez d’anticiper les signes de  
 défaillance.

Lorsque deux graisses sont mélangées, le résultat peut 
être décevant. Il arrive fréquemment que le mélange 
soit bien moins lubrifiant que les graisses d’origine, 
ce qui peut avoir des conséquences désastreuses. Les 
usagers et les fournisseurs informés, qui respectent une 
procédure adaptée pour effectuer le remplacement de 
graisse, sont assurés d’éviter des problèmes majeurs dus 
à l’incompatibilité.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site 
http://www.nskeurope.com

Huile minérale

Graisses à base de savon 
métallique simple

Graisses à base de savon 
métallique complexe

Graisses
sans savon

Polyurée

Polyurée

Hydrocarbure  
synthétique

Huile d’ester Polyglycol Huile de silicone Perfluoroalkyléther

Hydrocarbure  
synthétique

Huile minérale

Huile d’ester

Polyglycol

Huile de silicone

Perfluoroalkyléther


