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Outre le numéro de base des roulements à billes ou à rouleaux (18 premiers chiffres), NSK a ajouté 9 caractères   

à la fin pour indiquer la provenance, la marque, les spécifications de lubrification et l’emballage des roulements.  

Des informations concernant des caractéristiques spéciales peuvent aussi être ajoutés. Vous trouverez ci-dessous   

la liste des codes les plus courants avec des exemples et leur signification. N’hésitez pas à consulter votre contact 

NSK pour plus d’informations.

› 19 ex. vide : NSK

› 20 ex. vide : Japon, D : Pologne, E : Angleterre, J : Indonésie, N : Allemagne, B : Brésil, C : États-Unis

› 21 Il s’agit généralement d’un code spécifique OEM, tel qu’un code de marquage du client

› 22 Il s’agit généralement d’un code spécifique OEM, tel qu’un code de documentation spéciale

› 23–25 ex. NS7 : Kyodo Yushi Multemp SRL, EEM : Exxon Mobil Polyrex EM, YRL : Shell Alvania RLQ2

› 26 S : remplissage standard de 30 % à 50 % pour les roulements à billes radiaux

› 27 ex. 5 : emballage simple standard, 6 : emballage standard en vrac de rouleaux, 

8 : emballage simple d’Indonésie, J : emballage en vrac, X : emballage simple (le plus souvent)
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18 caractères pour identifier les séries de base de roulements à billes ou à rouleaux 9 caractères pour identifier 
les autres aspects du produit

Veuillez consulter les catalogues de produits NSK pour plus de détails
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